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Alterar as co
adaptador
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Consulte também
Firewall do Windows
Grupo Doméstico

Opges da Intemet

Exiba suas informagdes bésicas de rede e configure as conexdes

SET-NOTES
(Este computador)

Exibir redes ativas
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Alterar as configuragées de rede
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SET Intranet

Internet

Conectar ou desconectar

Tipo de acesso: Intemet

SET_Intranet

Rede corporativa onexdc de Rede sem

Fio (SET_Intranet)

Conexbes;

Conectade ne memento a:

SET Intranet

Configurar uma nova conexio ou rede .
Acesso 3 Internet

Configurar uma conexso sem fio, de banda larga, dial-up, ad hoc ou VP
roteador ou ponto de acesso.

Conexdo de Rede sem Fio ~
Conectar a uma rede SET_Intranet Conectado .,!ﬂ
Conectar ou reconectar a uma conexao de rede sem fio, com fio, dial-up)

eduroam A

Escolher opgées de grupe doméstice & de compartilhamento P netsemfio
Acessar arquivos e impressoras localizados em outros computadores daf|
configuragdes de compartilhamente. cesc_set

Solucionar problemas DIRECT-jnSCX-3400 Seril

Disgnosticar & reparar problemas de rede ou obter informagées sobre <ol |

HPD1105.8E8485
problemas.

HP-Print-23-Deskjet 358fseries

Abrir 3 Central de Rede e C

et » Gerenciar Redes Sem Fio

Pesquisar Gerenciar Redes Sem Fio

)

Adicionar  Propriedades do adaptador

;. USP-WiFi

fio que usem (Conexdo de Rede sem Fio)

tenta se conectar a essas redes na ordem listada abaixo.

Redes que vocé pode exibir, modificar e reorganizar (1)

Sequran

Tipos de perfil ~ Central de Rede e Compartilhamento

p

() ! Conectar-se manua

Como deseja adj

Criar um perfil de rede manualmente

~ Isso cria um novo perfil de rede ou localiza uma rede existente e salva um perfil
para ela no computador. Vocé precisa conhecer o nome da rede (SSID) e a chave
de seguranca (se aplicavel).

Criar rede ad hoc
Cria uma rede temporaria para o compartilhamento de arquivos ou de uma
conexdo com a Internet

Cancelar

Imente a uma rede sem fio
—

ite as informagdes da rede sem fio que deseja agfffonar

Nome da rede: *  SET.Intranet

Il Tipo de seguranga: WPAZ-Enterprise -
Tipo de criptografia: TAES -
Chave de Seguranga: Ocultar caracteres

Iniciar esta conexdo automaticamente

[] Conectar mesme que a rede no esteja transmitinde.

Aviso: com esta opgie, a privacidade de computador poderd estar em rig

* Maiuscula é relevante

em fio

-
SET_Intranet Propried

< Alterar configuragées de cq
Abre as propriedades da conexio pd
confiquragées.

Conexdo | Seguranca

Mome: SET_Intranet
SSID: SET_Intranet
Tipo de rede: Ponto de acesso
Disponibilidade de Todos oz usudrios
rede:

Conectar automaticamente quando esta rede estiver a0 alcance!

|| Conectar a uma rede preferendal, se disponivel

one r MESMO que a rede nao esteja ransmiando seu nome
Copecta de ndo esteja transmitind
(55ID)
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SET_Intranet Propriedades de Rede Sem Fio u

G Seguranca

( ™y
Tipo de seguranca: |wPa2-Enterprise - Pronre rotegidas [

Tipo de criptografia: IAES

Ao ectar:
["|walidar certificado do servidor:

Conectar-se a estes servidores:

Escolha um método de autenticacdo de rede:
’Microsoﬂ:'. EAF protegido (PEAF) ([ Configuragbes

Autoridades de certificac8o raiz confidveis:

W] 2ddTrust External CA Root

[] Baltimere CyberTrust Root

u‘ [ class 3 Public Primary Certification Autharity
[] Digicert Global Root CA

I:‘ DigiCert High Assurance EV Root CA

[ Equifax Secure Certificate Autharity

[ GeoTrust Global CA -
4 1 | »

Lembrar minhas credenciais para esta conexdo
sempre gue fizer logon

m | »

ticacio de usuario | Jalvar credenciais

Mao solidtar ao usudrio autorizacdo para novos servidores ou

Exdluir credendiais para todos os usudrios autoridades de certificacio confidveis.

[ Habilitar logen tnico para esta rede

Selecionar Método de Autenticacio:

{1 (@) Executar imediatamente antes do logon de usudrio
| Executar imediatamente apds o logon de usudrio [Senha segura (EAP-MSCHAP v2)
[l Abraso maximo {segundos): 10 z Ativar Reconexio Répida
oK Permitir que caixas de didlogo adidonais sejam D Impor Protecdo de Acesso & Rede
: ibidas durante o | (ini _ . . S .
L. Sbifas durante o logen Hnice ["| Desconectar se o servidor ndo tiver TLV com ligag3o de cript]
e—— Esta rede usa LANs separadas virtuais para bil Sl
autenticacio de maquina e de usudrio [ Habilitar Privacidade de

Identidade

Cancelar

-
Seguranga do Mndm“ u

Autenticacdo de Rede Login da rede SET

Digite as credenciais do usudrio
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